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A la demande du Préfet de l’Ain, représenté par l'Agence Régionale de Santé, il a été 

demandé un avis hydrogéologique sur la compatibilité du projet de lycée et équipements 

parascolaires avec la préservation de la qualité de l’eau des puits du Pré Bataillard, exploité 

par la Régie des Eaux Gessiennes. Le projet prévoit différents aménagements : 

 la création d’un lycée ; 

 la création de logements de fonctions et annexes ; 

 la création de parkings pour les voitures et les vélos ; 

 la création d’une gare routière. 

 

Le projet de gare routière fera l’objet d’une expertise séparée. 

 

Le projet est situé en limite du périmètre de protection éloignée des puits de Pré 

Bataillard, utilisé pour l’alimentation en eau potable et qui fait l’objet d’un arrêté préfectoral 

de DUP du 24/12/1996, ainsi que d’un rapport hydrogéologique du 24/03/1993 de M. 

GAILLARD qui définit les périmètres de protection et délimitation et en servitudes. Par la 

suite, un nouvel avis a été rédigé dans le cadre de la révision de la DUP en cours et placerait 

le projet dans le périmètre de protection rapprochée des puits. 

 

Le present rapport a été établi par la soussignée Evelyne BAPTENDIER, Docteur en 

géologie appliquée, Sciences de l’eau, Hydrogéologue agréée pour l’Ain en 2017 suite à la 

visite du 4 juin 2025 avec la rencontre des personnes suivantes : 

 Mme Farida CHERIFI 

 M Michel TIRAT, Hydrogéologue 

 M Tristan DUFOUR, Altéréo 

 Mme Tatiana WITTNER, SERL 

 Mme Catherine BOUQUIN, CAPG 

 M Virgile HERVET, Ville de Gex 
 

Mme Anne-Charlotte PENET, ARS Auvergne Rhône-Alpes – Délégation territoriale de 

l’Ain n’ayant pu se déplacer a partagé la réunion en visioconférence. De même M Jeanfreu 

de la Régie des Eaux gessiennes a rejoint le groupe sur le site de Pré Bataillard. 

 
 

Ce rapport repose également sur les dossiers et éléments techniques fournis dans le 

cadre de l’élaboration du rapport relatif à la mise en place des périmètres de protection des 

captages de Pré Bataillard ainsi que sur le rapport du 2 octobre 2025. 

 

chf
Commentaire sur le texte 
Projet en limite de PPE des champs captant

chf
Commentaire sur le texte 
au sein du PPR
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La Communauté d’Agglomération du Pays de Gex a transmis les éléments suivants : 

 Etude d’impact sur l’environnement +- version du 17/06/2025 

 L’avis de la MRAE n° 2024-ARA-AC-3378 sur la modification simplifiée 

n°3 du plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de 

l'habitat (PLUiH) de la communauté d’agglomération du Pays de Gex 

 Note de gestion des eaux pluviales (dossier Synapse construction du 

24/01/2025) 

 Rapport Géotec pour l’étude de faisabilité géothermique 09/09/2024. 

 Rapport Géotec : Etude hydraulique pour la gestion des eaux pluviales 

26/07/2024  

 Rapport Géotec : Etude géotechnique préalable – 31/01/2022 

 Rapport Géotec : Etude géotechnique de conception – 06/08/2024 

 

 

 

Les objectifs de cette expertise est donc de s’assurer de la compatibilité du 

projet de construction du lycée avec les prescriptions relatives aux périmètres de 

protection afin de préserver la qualité des eaux et l’alimentation de l’aquifère exploités 

à Pré Bataillard. 
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1 SITUATION GEOGRAPHIQUE 

 

 

 
Figure 1 : Situation du projet (extrait géoportail) 

 

 

Le projet s’inscrit sur les parcelles section AD n°11, 63, 259, 260. C’est un site 

présentant une légère pente en direction du Sud-Sud-Est, entre les cotes 

altimétriques 605 m NGF (au sud) et 615 m NGF (au nord). La pente moyenne est de 

l’ordre de 6 %. La zone du projet est délimitée : 

 au Sud par la Rue de l’Oudar, ou route départementale RD15H ;  

 A l’Ouest de la zone d’étude est délimitée par la Rue de Parozet 

conduisant au hameau du même nom 

 A l’Est le cours de l’Oudar 

 Au nord avec des parcelles agricoles cultivées. 

 

 

 

 

projet 

Champ captant 

de Pré Bataillard 
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2 DESCRIPTION DU PROJET 

 

Le projet de lycée intègre différents aménagements : 

 la création d’un lycée ; 

 la création de logements de fonctions et annexes ; 

 la création de parkings pour les voitures et les vélos. 

 

Les descriptions sont données dans les rapports géotechniques. 

 

 
Figure 2 : Plan masse du projet 

 

 

2.1 Bâtiments de logements  

 

Ces bâtiments seront situés dans le secteur Est du site. Les trois bâtiments de 

logements seront de type R+1 à R+2 

 Bâtiment 1 : Bâtiment de type R+2 d’une emprise au sol de l’ordre de 

300 m²  

 Bâtiment 2 : Bâtiment de type R+1 d’une emprise au sol de l’ordre de 

405 m²  

 Bâtiment 3 : Bâtiment de type R+1 d’une emprise au sol de l’ordre de 

230 m² 
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Pour les 2 bâtiments 1 et 2, le niveau du fond de fouille est situé vers 610,33 m 

NGF. Des terrassements en déblai à l’amont de l’ordre de 3,5 m de hauteur sont 

donc à prévoir en partie Nord du site au droit du bâtiment 1 et de l’ordre de 2,0 m de 

hauteur sont donc à prévoir au droit du bâtiment 2.  

Pour le bâtiment 3, le niveau du fond de fouille situé vers 608,95 m NGF. Des 

terrassements en déblai de l’ordre de 2,0 m de hauteur à l’amont sont donc à prévoir 

en partie Nord et des terrassements en remblai de l’ordre de 1,0 m de hauteur en 

partie Sud sont donc à prévoir au droit du bâtiment 3.  

 

2.2 Bâtiment d’enseignement professionnel  
 

Ce bâtiment, de type simple RdC et d’une emprise au sol de l’ordre de 2000 m², 

sera situé dans le secteur Nord-Ouest. Selon le plan de terrassements transmis, le 

niveau fini du dallage sur terre-plein est prévu vers 611,23 m NGF avec un niveau du 

fond de fouille situé vers 610,53 m NGF. Des terrassements en déblai/remblai de 

l’ordre de 1,0 m de hauteur sont donc à prévoir. 

 

 

2.3 Bâtiments du Lycée  
 

o Pôle maintenance de type R+2 d’une emprise au sol de l’ordre de 2000 m², 

Il serait prévu un niveau du fond de fouille situé vers 610,53 m NGF, 

nécessitant des terrassements en déblai à l’amont de l’ordre de 2,0 m de hauteur  

o Stationnement deux roues et enseignement de type R+2  

o Administration et enseignement de type R+2  

o Restauration et enseignement de type R+2  

 

Le niveau fini de la dalle portée sur ces 3 derniers ensembles devrait être prévu 

vers 606,75 m NGF avec un niveau du fond de fouille situé vers 606,05 m NGF. Des 

terrassements en déblai à l’amont de l’ordre de 3,0 m de hauteur sont donc à prévoir.  

 

 

Le projet prévoit notamment : 

 pour la gestion des eaux pluviales des dispositifs type noue permettant 

une rétention et une infiltration avec un rejet dans le réseau EP. 

 la possibilité de géothermie sur sondes verticales pour le 

chauffage/rafraichissement des bâtiments  
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Figure 3 : Proposition d’implantation des sondes pour la géothermie (rapport Geotec) 

 

 

 

3 CONTEXTE GEOLOGIQUE 

 

3.1 Contexte 
La zone du projet se situe dans un contexte de formations glaciaires et fluvio-glaciaires 

héritées des dernières glaciations et reposant sur un substratum molassique du bassin 

lémanique. Le toit de la molasse, a été modelé durant les diverses phases d’avancées et de 

retraits glaciaires. Il présente un certain nombre de sillons, orientés sensiblement nord-sud, 

et qui ont été comblés par les dépôts quaternaires. La largeur globale des sillons est de 

l’ordre de 1000 à 1200 m (fig 4). Au droit du captage de Pré Bataillard, le remplissage de 

dépôts quaternaires est d'une centaine de mètres. Le site du projet apparaît entre 2 sillons 

de la molasse où l’épaisseur de dépôts quaternaires serait plus faible.  
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Figure 4 : Synthèse des résultats de la prospection géophysique montrant les sillons glaciaires 

(extrait de Etude d’Estimation des Volumes Prélevables sur la ressource et Détermination des 

ressources Stratégiques, CPGF-HORIZON, mars 2012 et repris par Géotec2021) 

 

Au sein des dépôts quaternaires, on identifie plusieurs de bas en haut : 

 La moraine de fond « rissienne », 

 Les «marnes» à lignites, 

 L’ «alluvion ancienne» : il s’agit de dépôts à dominante fluviatile qui fossilisent 

une (ou des) anciennes vallées creusées durant la phase inter-glaciaire Riss-

Würm, 

 La moraine du Würm et ses formations interstadiaires séparée par une phase 

«glaciaire» du Würm, 



 

Communauté d’Agglomération du Pays de Gex  
Compatibilité du projet de lycée et équipements parascolaires avec la préservation de la qualité de l’eau des puits 
du Pré Bataillard 
Rapport hydrogéologique - Rapport E. Baptendier       octobre 2025 

9 

 Les formations fluvio-glaciaires et glacio-lacustres supérieures qu’il est souvent 

difficile de différencier des cônes d’éboulis plus ou moins remaniés ou 

d’anciennes terrasses fluviatiles à caractère deltaïque (delta de Saint-Jean-de-

Gonville, terrasse de Thoiry-Challex, terrasse de Saint-Genis,…), 

 

 

Au droit du site, une campagne de reconnaissance a été réalisée au droit du 

site par GÉOTEC dans la cadre de l’étude géotechnique. Elle a mis en évidence les 

formations suivantes : 

- Une couverture de terre limoneuse brune/marron pouvant être graveleuse 

identifiée dans tous les sondages jusqu'à une profondeur variant entre 0,1 et 0,7 m 

de profondeur ;  

- Un horizon hétérogène à dominante limoneuse et argileuse pouvant être plus 

ou moins sablo-graveleuse identifiée au droit de l’ensemble des sondages jusqu’à 

une profondeur variant entre 2,0 et 7,0 m.  

- Un horizon hétérogène à dominante graveleuse dans une matrice limoneuse à 

argileuse identifiée au droit de l’ensemble des sondages jusqu’à une profondeur de 

8,0 m.  

- Un limon argileux et sablo-graveleux et reconnu entre 15 et 20 m. 

 

Les perméabilités des terrains sont très variables en surface de 5.10-4 à moins de 10-7 

m/s (tableau 1). 

 

 
Tableau 1 : Perméabilités mesurées sur le site du projet (Données Géotec) 

 

 

 

4 CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

 

Sur le plan hydrogéologique, la molasse tertiaire est réputée considérée comme 

imperméable. Les formations quaternaires présentent une stratigraphie et une structure très 

complexes, en relation avec de nombreuses phases d’avancées et de retraits du glacier 

rhodanien et des glaciers jurassiens de moindre importance. 

Les aquifères sont contenus dans les dépôts du Quaternaire et sont alimentés en 

grande partie des karsts jurassiques et crétacés des Monts du Jura. Les circulations se font 
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au contact de la molasse. La molasse est surcreusée par endroit, ce qui constitue des 

vallons ou sillons formant des axes d’écoulement privilégié des eaux souterraines. Les 

écoulements sur les versants des sillons contribuent à l’alimentation de ces derniers. 

 

Les coupes géologiques des puits d’exploitation témoignent de l’hétérogénéité 

granulométriques des dépôts avec des alternances de dépôts à granulométrie variable de la 

taille argile à graveleuse (fig 6). La molasse a été atteinte à environ 84 m sur l’un des puits. 

L’aquifère est contenu dans un réservoir graveleux et localement sablo-graveleux où des 

niveaux conglomératiques ont été ponctuellement traversés. Il a été reconnu de petits 

niveaux plus graveleux superficiels de 2 à 4 m de profondeur sur tous les forages. Le niveau 

piézométrique de l’aquifère exploité a été atteint vers 50 m de profondeur, soit vers 516 m 

NGF. 

La couverture de l’aquifère est à dominante argileuse mais peut renfermer des 

passées graveleuses potentiellement aquifères. On a retrouvé également des formations au 

droit du projet. De petits aquifères ont été recoupé lors des sondages entre 7 et 12 m de 

profondeur (fig 5). 

 

 
Figure 5 : Niveaux d’eau mesurés le 9 juillet 2024 (Géotec, 09/2024) 

 

 

Profondeur : -7m 

Profondeur : -7m 

Profondeur : -7m 

Profondeur : -7m 

Profondeur : -6m 

Profondeur : -6m 
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Figure 6 : Coupes géologiques et techniques des puits de Pré Bataillard (extrait CPGF, 2012) 

 

 

 

La qualité des eaux de Pré Bataillard fait l’objet à la fois d’un suivi par la Régie des 

Eaux gessiennes avec 12 analyses par an et d’un suivi dans le cadre du contrôle sanitaire 

par l’ARS. Les eaux sont de type bicarbonaté calcique, moyennement minéralisée 

(conductivité soutenue variant de 450 à 570 µS/cm), avec de faibles teneurs en nitrates (5,3 

à 13 mg/l). 

Aucune contamination bactériologique n’a été relevée. Les analyses ne révèlent 

aucune présence de substances indésirables au dessus du seuil de détection analytique.  
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Globalement les eaux sont conformes. Il n’a pas été enregistré de variations 

significatives de la qualité des eaux au cours de ces dix dernières années. Il importe donc 

d’en préserver la qualité. 

 
Afin de préserver la qualité des eaux captées, et au vue de la géologie locale, le site 

est inclus dans le périmètre de protection rapprochée du champ captant de Pré Bataillard (fig 

7). Cette ressource en eau est quantitativement très importante autorisant des débits élevés 

de bonne qualité et doit être considérée comme une ressource patrimoniale.  

 

Les prescriptions relatives au périmètre de protection rapprochée sont les suivantes : 

 Toutes les excavations : extractions de matériaux, carrières, et de tout affouillement 

de plus de 4 mètres de profondeur.  

 L'établissement de toute nouvelle construction souterraine ; 

 La création de retenues d'eau ; 

 L’infiltration des eaux de ruissellement de la voirie, seules l’infiltration des eaux de 

toiture sera autorisée ; 

 Les eaux usées des constructions existantes ou à venir seront collectées au réseau 

d’assainissement collectif ; on s’assurera de l’absence de fuite du réseau ; 

 L'établissement de tout forage ou sondages, notamment pour la géothermie, excepté 

ceux nécessaires pour la préservation ou les recherches hydrogéologiques pour 

l'alimentation en eau ; 

 

 
 
 

chf
Commentaire sur le texte 
Variante non retenue

chf
Commentaire sur le texte 
Rejet ? infiltration solution technique non cohérente avec les prescription su PPR pré Bataillards
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 Puits de Pré Bataillard 

 

Figure 7 : Situation du projet au sein du périmètre rapproché du captage de Pré Bataillard 

 

 
 

5 IMPACT DES PROJETS ET RECOMMANDATIONS 
 

projet 
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Le site du projet présente une certaine sensibilité hydrogéologique. Les limites du 

périmètre de protection rapprochée du champ captant de Pré Bataillard sont justifiées au 

regard des informations géologiques disponibles. La construction de la construction d’un 

ensemble immobilier peut donc avoir des conséquences sur la qualité et les écoulements 

des eaux souterraines en lien avec l’aquifère exploité. 

Les profondeurs d’excavations mentionnées ne dépassent pas 3 m et restent dans la 

zone non saturée, soit en dehors de toute nappe superficielle. Cet élément est compatible 

avec les prescriptions du périmètre de protection rapprochée. 

 

 

 

5.1 Evaluation de l’impact quantitatif 

 

 Sur l’infiltration des eaux météoriques. Le projet va limiter l’infiltration des eaux et 

favoriser leur ruissellement. Dans la situation actuelle, la couverture végétale est en 

pré. L’infiltration dépend de la nature du sol et les descriptions révèlent une faible 

perméabilité en surface du sol, réduisant la capacité d’infiltration au droit du site. 

Néanmoins pour limiter l’impact quantitatif du projet, il est préconisé la réalisation de 

noue ou tout autre dispositif permettant de restituer les eaux de ruissellement des 

toitures de bâtiments. Les eaux de ruissellement des accès et parkings seront 

exclues. 

 

 

5.2 Evaluation de l’impact qualitatif 

 

Pour éviter tout impact sur la qualité des eaux plusieurs mesures devront être prises. 

 

 Sur le projet de géothermie 

Le projet de géothermie a été envisagé avec des sondes à une profondeur 150 m. Le 

site étant vers l’altitude de 600 à 610 m, la base des sondes seraient aux environs de la cote 

proche de 450/460 m, soit sous le niveau piézométrique de la nappe de Pré Bataillard 

s’établissant vers 516 m. Les sondes atteindraient la nappe exploitée. La foration pourrait 

mettre en relation différentes niveaux aquifères. Aussi le risque apparaît trop important pour 

qu’il soit pris et ce projet de géothermie ne sera pas retenu. D’autre part, ce point n’est pas 

autorisé dans les prescriptions du périmètre de protection rapprochée. 

 

 

 Le raccordement des eaux usées au réseau d’assainissement collectif. A l’issue des 

travaux, il sera vérifié le raccordement de toutes les eaux usées et l’étanchéité des 

réseaux 

 

chf
Commentaire sur le texte 
Conforme avec la prescription limitant les excavations à 4 mètres de profondeur

chf
Commentaire sur le texte 
Solution géotec

chf
Commentaire sur le texte 
par qui ou quelle structure ?

chf
Commentaire sur le texte 
Variante abandonnée
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 Le raccordement des eaux pluviales de voirie au réseau d’eaux pluviales après 

rétention.  

 

 La mise en place des matériaux indemnes de toute substance potentiellement 

polluante pour les eaux dans le cadre du projet de construction : Les matériaux 

utilisés pour les remblaiements seront issus de zone indemne de toute pollution 

 

 L’absence de stockage de substances susceptibles de polluer les eaux. Durant les 

travaux et à l’issue des travaux, toute perte de fluide (ex hydrocarbures, huiles, etc.) 

devra être signalée aux services concernés afin que des mesures puissent être 

prises en conséquence.  

 

La prise en compte de ces mesures permettra de préserver la qualité des eaux 

souterraines. 

 

 

Sous réserve du respect de ces préconisations, l’impact quantitatif est considéré 

comme négligeable. 

 

  

chf
Commentaire sur le texte 
bassin de rétention + vidange : Débit de fuite

chf
Commentaire sur le texte 
ISDI

chf
Commentaire sur le texte 
Mesure de réduction à intégrer dans l'EI (définition d'une aire de stockage étanche et hors zones inondables)

chf
Commentaire sur le texte 
Impact négligeable
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6 CONCLUSIONS ET AVIS 
 

Après analyse des éléments hydrogéologiques relatifs à la construction d’un ensemble 

immobilier au sein du périmètre de protection rapprochée du Champ captant de Pré 

bataillard à Gex, l’impact du projet a pu être évalué. Par sa situation géologique et au regard 

du projet, le site présente une certaine sensibilité vis-à-vis des eaux souterraines. Plusieurs 

recommandations visant à les réduire ont été émises et sont rappelées ci-après.  

 Le respect de la profondeur des excavations, des fondations telles que prévus dans 

les documents fournis dans cette expertise ; 

 La mise en place des matériaux indemnes de toute substance potentiellement 

polluée ; 

 Le raccordement des eaux usées au réseau d’assainissement collectif  

 Le raccordement des eaux pluviales issues des voiries au réseau EP 

 L’infiltration des eaux des toitures lorsque la perméabilité le permet 

 

Sous réserve de la prise en compte des recommandations présentées précédemment, 

la construction n’est pas susceptible d'altérer le débit ou la qualité des eaux souterraines de 

manière significative. Sous la condition du respect des prescriptions émises, j’émets un avis 

favorable au projet de construction du lycée et ses annexes.  

 

 

Le 13 octobre 2025 

 

 

 

 

Evelyne Baptendier  

chf
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