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COMPATIBILITE DU PROJET DE GARE ROUTIERE A GEX 

AVEC LA PRESERVATION DE LA RESSOURCE 

DU CHAMP CAPTANT DU PRE BATAILLARD 

 

1 – LA MISSION DE L’HYDROGEOLOGUE AGREE 

1.1 Définition de la mission 

Par courrier du 19 décembre 2024, Monsieur Patrice DUNAND, président de la 

Communauté d’Agglomération du Pays de Gex (CAPG) sollicite auprès de la 

délégation départementale de l’Ain de l’Agence Régionale de Santé Auvergne 

Rhône Alpes (ARS-AURA) la désignation d’un hydrogéologue agréé aux fins 

d’émettre un avis sur le projet de création d’un lycée, d’une gare routière et 

d’équipements parascolaires au lieu- dit Le Péroset à Gex (01 …). 

Par courrier du 19 février 2025, la délégation départementale de l’ARS AURA  

désigne M. Michel TIRAT, Hydrogéologue agréé pour le département de l’Ain, 

pour cette mission. 

 Il lui est précisé que, compte tenu de l’ampleur du projet, il sera intégré à un 

groupement de 2 hydrogéologues, ayant chacun en charge une partie du projet. Le 

HGA associé est Madame Evelyne BAPTENDIER, chargée d’émettre un avis sur 

le projet de lycée et d’équipements parascolaires. 

 

L’avis de l’Hydrogéologue agréé portera sur la compatibilité du projet de gare 

routière avec la préservation de la qualité de l’eau des puits du Pré Bataillard. Il 

se basera sur un dossier préalable évaluant les impacts du projet fourni par le 

demandeur.  

Il est précisé qu’il revient au HGA : 

. de cadrer une réunion de terrain avec le porteur de projet et l’ARS 

. de se faire communiquer les éléments jugés utiles 

. de  rédiger un rapport dans un délai maximal de 2 mois à compter de la visite de 

terrain ou de la réception des éléments complémentaires 

. d’exprimer un avis circonstancié sur le projet et son impact sanitaire. 

 

1.2 – Déroulement de la mission 

Il est fait état ici de la date des points clés de la mission 

. 19.02.2025 : désignation du HGA par l’ARS 

. 30.04.25 : organisation d’une visio-conférence par la CAPG  
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. 07.05.25 : compte rendu de la visio-conférence   

. 04.06.25 : réunion au siège de la CAPG en présence de la CAPG, du Service 

URBA de la Commune de Gex, de l’ARS (visio), des 2 HGA, de la SERL, du 

BET ALTEREO, puis visite du PPC des captages du Pré Bataillard sous la 

conduite de la Régie des Eaux Gessiennes (M. JEANFREU) 

. 10.06.25 compte rendu de la visite de terrain 

. 15.07.2025 : transmission aux HGA des documents complémentaires 

. 31.09.2025 : remise de l’avis du HGA à l’ARS 

 

1.3 - Documents consultés 

. Etude géotechnique préalable – Principes  Généraux de Construction – Nouveau 

lycée – 2021/06778/Lyon – 01170 GEX – 31.12.2022 

. PLUi – Modification simplifiée 3 - Note détaillée d’auto-évaluation – ALTEREO 

Janvier 2024 

. Lycée et équipements - Etudes d’Avant-Projet Définitif - Description du projet 

– Etude d’impact environnemental du projet des Phases 1 et 2 – ALTEREO - 2024 

. Etude géotechnique de conception - Phase d’avant projet  - Construction d’un 

lycée – 38 43 94 -09 -08 2021 – 6 août 2024 

. Avis sur la compatibilité du projet Dynacité avec la protection du champ captant 

du pré Bataillard - M. TIRAT, HGA 01 – décembre 2024  

. PLU – Modification - Avis conforme de la MRAE – 25 avril 2025  

. PLUiH – OAP sectorielles - 2025   

. Régie des Eaux Gessiennes – Etablissement des périmètres de protection du 

champ captant de Pré Bataillard – Evelyne Baptendier, Hydrogéologue agréée 

pour le département de l’Ain - 2 octobre 2025 

.  

 

2- LE PROJET DE LYCEE DU PEROSET 

D’après le rapport ALTEREO ci-dessus référencé  

 

2.1-Les objectifs du projet  

Le rôle régional, voire international de la Ville de Gex, 102 000 habitants, membre 

de la Communauté d’Agglomération du Pays de Gex (CAPG), l’amène à mettre 

en place  des équipements à hauteur des enjeux. 

Ainsi le projet de Lycée  vise à accueillir 1768 élèves et étudiants et 181 membres 

enseignants et non enseignants. 
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Il inclut la mise  en place d’une gare routière qui aura pour fonction d’accueillir 

des cars solaires permettant les liaisons entre Lycée et centre-ville. 

 

2.2-La localisation du projet 

Le projet de Lycée se situe dans la partie Nord Est de l’agglomération de Gex, de 

nos jours encore zone d’activité agricole mais dont elle constituera une extension 

urbaine en continuité géographique. 

Les 7 parcelles concernées sont cadastrées  AD 11, 15, 16, 62, 63, 259, 260 

Le site dédié couvrira 9.1 ha dans une zone 1 AUE du PLUiH , au lieu dit Péroset, 

zone destinée à accueillir des équipements publics ou d’intérêt collectif. 

Il s’inscrira dans un quadrilatère défini 

 .au Nord par la Rue de la Forêt de Disse qui le sépare de terres agricoles 

 .au Sud par la Rue de l’Oudar qui marque la limite avec une zone 

d’habitations 

 . à l’Est par le cours d’eau de l’Oudar et sa ripisylve 

 . à l’Ouest par le Chemin du Péroset qui dessert d’ores et déjà une école 

maternelle et des habitations. 

La projet de gare routière se situe  à la limite sud de la zone à aménager, en 

continuité et à l’Est du futur Lycée, à proximité immédiate de la Rue de l’Oudar, 

qui lui impose son orientation générale nord-nord est/ouest-sud ouest. 

 

2.3 - La consistance du projet 

 

2.3.1 -Le Lycée 

Il sera constitué d’un ensemble de 5 bâtiments principaux, de RDC à R+1 ou R+2. 

 

Dans la partie Nord de la zone aménagée, les dallages finis se situeront à la cote 

610-611 mNGF, les fonds de  fouille à la cote 609-610 mNGF, entraînant des 

terrassements de l’ordre de 1 m, auxquels s’ajouteront des déblais de l’ordre de 3 

m dans la zone amont. 

 

Dans la partie Sud de la zone aménagée, les dallages finis se situeront à la cote 

607 m NGF, les fonds de fouille à la cote 606 m NGF, soit des terrassements de 

l’ordre de 1 m, auxquels s’ajouteront des déblais de l’ordre de 3 m dans la zone 

amont. 

 

2.3.2 - La gare routière 

L’étude géotechnique et hydrogéologique du périmètre dans lequel doit s’inscrire 

le projet de gare routière ne fait pas partie des missions confiées à GEOTEC en 

2022 et 2024. 
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Le projet de gare est décrit succinctement dans le rapport ALTEREO : seules sont 

mentionnées les structures en sur-sol et hors- sol, les structures en sous-sol ne sont 

pas même évoquées.   

 

De ces documents on retient les éléments descriptifs suivants.  

Le double accès à la plateforme routière se fera par le Sud, depuis la Route de 

l’Oudar et apparemment de plain-pied. 

La plateforme, calée à l’altitude + 604.92 m NGF supportera 2 voies de 

circulation, appelées à assurer le transit de 7 bus dans chaque sens de circulation. 

Deux quais d’environ 200 m de long accueilleront les 14 zones d’embarquement 

correspondantes (7 zones par sens de circulation).  

Un système de gestion des eaux pluviales et un dispositif de gestion des eaux 

usées sont mentionnés sans plus de précision. 

Le projet inclue la création d’espaces verts en bordure de la plateforme.  

Il n’est pas prévu de bâtiments de repos ou de service, ce qui exclue la présence 

de sanitaires et par conséquent la nécessité d’une gestion de ces équipements. 

 

L’avis sur la compatibilité du projet de gare routière avec la préservation de 

la ressource de Pré Bataillard devra donc être complémenté lorsqu’une 

description détaillée de l’occupation du sous-sol au droit de la gare routière 

sera devenue disponible, s’agissant notamment de  

. l’épaisseur de la plateforme, la profondeur de l’excavation et par voie de 

conséquence sa pénétration dans l’aquifère  

. l’existence (ou non) d’équipements en sous-sol pouvant nécessiter la 

création  de fosses souterraines plus profondes que la plateforme elle-même 

et si oui l’indication de leur profondeur 

. le dispositif de collecte et de traitement des eaux de la plateforme 

. l’assurance qu’il n’y ait pas d’eaux usées à collecter et traiter   

 

2.4 – La réalisation du projet  

Le projet de lycée sera réalisé en 2 phases. 

 

Les aménagements de la Phase 1, réalisés dans la partie Sud du site, 

concerneront 3 éléments de structure 

. le lycée, les logements de fonction, les espaces verts et jardins méditerranéens 

. la gare routière avec les quais d’embarquement (mais pas de bâtiment voyageurs) 

. un parking de plain-pied de 165 places pour voitures et vélos, mutualisé avec 

l’Ecole maternelle, avec accès sécurisé par le Chemin du Péroset requalifié 
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Les aménagements de la phase 2, réalisés dans la partie Nord du site, 

consisteront en 

. la création des annexes scolaires et parascolaires 

. la requalification du Chemin du Péroset  

.la  réalisation au Nord d’un ensemble de voiries et de 10 aires de stationnement, 

dans la perspective d’une extension  

Le projet se développerait sur 2 niveaux principaux : 

. le niveau + 604.92 m NGF : la gare et les 2 voies de circulation  

. le niveau + 606.63 m NGF : le parking de 165 places et le lycée 

 

 

3– LE CONTEXTE PHYSIQUE DU PROJET 

3.1 -Géomorphologie 

Le projet du Péroset se situe au pied des Monts Jura sur la bordure de la plaine 

molassique suisse. 

Sur cette frange Est de l’agglomération de Gex, la plaine fluvio-glaciaire présente 

une pente moyenne de 3 à 7 % orientée au Sud Est, c’est-à-dire vers la Rue de 

l’Oudar, et des cotes extrêmes de + 614.5 mNGF et + 603.5 mNGF. 

 

3.2 -Hydrographie 

Elle est contrôlée par le réseau de l’Oudar, qui fait partie de la masse d’eau FRDR 

11286 et qui est un affluent de La Versoix. 

L’Oudar est composé de 2 branches : 

. la branche Est, l’Oudar principal, présent à 235 m au Nord-Nord Est du site, 

s’inscrit au Sud à l’aplomb du Sillon de Chauvilly 

. la branche Ouest qui est l’Oudar canalisée, transite par le centre de Gex puis 

rejoint l’Oudar principal à l’aval du champ captant du Pré Bataillard.  
 

3.3 -Géologie et géotechnique 

Au plan régional 

. le substratum des formations impliquées dans le projet est constitué par les 

marno-calcaires jurassiques et crétacés disposés en plis orientés Sud-Sud 

Ouest/Nord-Nord Est 

. la molasse est une formation gréseuse, creusée de sillons fonctionnant comme 

des drains hydrogéologiques : le Sillon de l’Oudar, orienté Nord Est/Sud  Ouest 

et large de 1 000 à 2000 m, passe au droit du champ captant, au Nord il est distinct  

du Sillon du Centre-Ville dont il est séparé par le « môle de Dynacité », à l’Est, il 

est distinct du Sillon de Chauvilly, dont il est séparé  par un môle sans nom  

. la couverture quaternaire, puissante d’une centaine de mètres, est constituée de 

la moraine du Riss surmontée par la moraine du Wurm, le tout sommé par une 
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nappe d’alluvions fluvio-glaciaires irrégulières et hétérogènes (sables et graviers 

aquifères en lentilles ou en couches, argiles plus ou moins imperméables en 

lentilles). 

 

Au Péroset, les formations fluvio-glaciaires comprennent 4 couches  

. la couverture, constituée par une limon généralement graveleux reconnu sur 0.30 

à 0.50 m, voire 0.70m 

.l’horizon hétérogène 1 (HH1) à dominante limoneuse et argileuse, + ou – sablo-

graveleuse (avec blocs jusqu’à 0.30 m), reconnu jusqu’ à 2.0 à 7.0 m/TA  

 .l’horizon hétérogène 2 (HH2) à dominante graveleuse dans une matrice 

limoneuse à argileuse avec passages à graviers-cailloux-blocs, identifiée jusqu’ à 

8 m 

. l’horizon hétérogène 3 (HH3) à dominante limono-argileuse et sablo-graveleuse 

reconnu jusqu’ à 15.0 m à 17.00 m, voire 20.0 m.  

 

Le projet de lycée reposera donc sur la couverture quaternaire, dans laquelle il ne 

pénétrera que sur 1 m, mais la pente du site obligera certainement à des 

terrassements locaux de l’ordre de 3 mètres afin d’ancrer les bâtiments dans le 

profil. 

Une  reconnaissance  géotechnique  spécifique  a  été  réalisée à  l’intérieur de la  

zone  d’études, comprenant pressiomètres, sondages carottés, piézomètres,essais  

Porchet, pénétromètres, fouilles à la pelle, essais granulométriques. 

 

Au droit de la gare routière, on compte 1 seul sondage éclairant la constitution 

géologique du sous-sol de la plateforme : le sondage référencé SC3 Pz qui montre 

un série limono-sableuse à cailloux-graviers-blocs et l’absence d’eau jusqu’à 6 m  

 

Au Pré Bataillard 

La coupe lithologique des 4 forages constituant le champ captant montre des 

formations supérieures à dominante argileuse jusqu’à une profondeur comprise 

entre 24 m et 46 m, une formation intercalaire sablo-limoneuse épaisse d’environ 

1 m, des formations inférieures graveleuses, cet ensemble reposant sur la molasse 

oligocène.  

 

3.4 -Hydrogéologie  

Au plan régional 

L’ensemble sédimentaire décrit plus haut est le siège d’un écoulement souterrain 

général orienté au Sud-Sud Est. 

La masse d’eau souterraine est référencée FRDG 517. 
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Le fait majeur est la disposition en sillons : les sillons sont perméables, l’entre-

sillons beaucoup moins, sans éliminer pour autant le risque de transferts de l’un à 

l’autre, le projet de lycée est hors sillon mais celui de l’Oudar est tout proche 

(CPGF 2012). 

Les observations de 2021 (1 campagne de mesures, 1 suivi annuel) ont montré 

l’absence de nappe jusqu’à 5.0-6.0 m. Elles ont été corroborées par la campagne 

de mesures et le suivi piézométrique de 2024. 

 

Au Péroset 

Eaux souterraines 

Des circulations d’eau erratiques parcourent le versant, dont il faut tenir compte 

dans les approches géotechniques 

La nappe phréatique se situerait vers 5 m, y compris semble-t-il au droit de la gare 

routière. Le projet ne comporte aucun prélèvement dans la nappe et même en 

phase provisoire, les ouvrages projetés ne devraient pas interférer avec les niveaux 

d’eau. 

Mais la définition du niveau des plus hautes eaux (NPHE) et des autres niveaux 

caractéristiques (EB, EF, EH, EE) était nécessaire, surtout dans la mesure où le 

projet devait comporter des parties enterrées. 

Le calcul du NPHE donne donc  

. la cote + 608.50 m NGF, soit 6.0 m pour la partie amont  

. la cote + 601. 80 m NGF, soit 4.2 m pour la partie aval 

Quant aux fondations profondes, le BET recommande qu’elles soient réalisées par 

des pieux forés et tubés, ancrés dans la formation HH2 (à confirmer par la mission 

G2-PRO).  

 

Eaux superficielles 

Des ruissellements pourront se produire en cas d’épisodes pluvieux et il faudra 

récupérer les eaux en amont des soutènements et talus et les évacuer. 

Par ailleurs les terrassements et déblais attendus à l’amont, de l’ordre de 3 m, 

peuvent générer des arrivées d’eau en fond de fouille nécessitant un pompage 

provisoire (débits à estimer lors de la phase G2-PRO). 

Les eaux de toiture seront captées et évacuées selon des modalités propres. 

 

Au Pré Bataillard 

On est en présence de 2 niveaux aquifères  

 . un niveau superficiel : alluvions fluvio-glaciaires et moraines 

wurmiennes, siège d’une série de nappes plus ou moins relayées entre elles   

 . un niveau profond : moraines rissiennes graveleuses reposant sur le 

substrat molassique. 
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Ce dernier est l’aquifère principal, atteint par une dizaine de forages, répertoriés 

dans les banques de données du sous-sol (ADES et BSS). 

 

La. variation du niveau piézométrique est importante selon les relevés effectués 

depuis 1992 et montrerait qu’au total, la nappe profonde réagit, non comme une 

nappe captive, mais comme une nappe libre 

 . les hautes eaux (HE) se produisent au printemps, les basses eaux (BE) en 

octobre-novembre (ou décembre), l’amplitude annuelle moyenne HE-BE est de 

15 m  

 . les déficits pluviaux de 2002-2006 et 2010-2011, associés à la 

surexploitation de la nappe, ont abouti à une baisse de 30 m 

. en 2007 et 2013, on observe une remontée significative de la nappe, liée à 

des précipitations abondantes (mais aussi à une diminution drastique des 

prélèvements) 

 . le temps de renouvellement moyen des eaux est de 6 mois (datation  par 

H3 et O18 ). 

 

Commentaires du HGA 

1 – Un temps de renouvellement de la nappe de 6 mois dénote un comportement 

de nappe libre. 

2 – L’alimentation de la nappe par les karsts jurassiques et crétacés des Monts 

Jura est admise par l’ensemble des intervenants : c’est une hypothèse cohérente 

avec le modèle hydrogéologique jurassien. Mais l’alimentation directe par 

l’impluvium, y compris au droit des projets de Gex, paraît devoir être importante, 

comme le montre la réactivité des eaux souterraines aux précipitations annuelles.  

3 - Il n’y a pas de relation entre le champ captant et l’Oudar, ce qui exclut le risque 

d’une détérioration de la qualité de la nappe par une pollution charriée par la 

rivière. 

4 – Les essais de pompage menés en 2010 montreraient une relation hydraulique 

entre les 2 champs captant de Chauvilly et du Pré Bataillard, plus probablement 

sous la forme d’une transmission de pression que d’un transfert de masse.  

 
4 – LA CARACTERISATION DU CHAMP CAPTANT DU PRE BATAILLARD 

 

4.1- La configuration du champ captant   

Le champ captant du Pré Bataillard, exploité par la Communauté de Communes 

du Pays de Gex, occupe les parcelles 33, 36 et 45 de la section AE du plan 

cadastral. 
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Il est constitué de 4 forages exploités et bénéficiant d’une DUP (F2bis, F4, F5, 

F6), d’1 forage non exploité (F2), de 2 forages (F1 et F3) restés à l’état de forages 

de reconnaissance. 

 

4.2 - La capacite de production du champ captant 

La surexploitation constatée à partir de 1990 (400 m3/h en pointe) associée à un 

déficit pluviométrique sur les périodes 2002-2006 et 2010-2011, a conduit à 

définir le régime d’exploitation objectif :  l’autorisation pourrait porter sur 

1 460 000 m3/an, soit 400 m3/j et 167 m3/h jusqu’à ce que la nappe retrouve un 

niveau normal, avec au-delà un régime de pompage de 2 200 000 m3/an, soit 

6 000 m3/j et 250 m3/h. 

Le niveau considéré comme normal serait fixé à la cote + 526 m NGF, contrôlée 

sur le piézomètre PzB et au-delà de laquelle le prélèvement serait suspendu. 

 

4.3 -La qualité de la nappe au droit du champ captant 

L’eau captée est de type bicarbonaté calcique, à pH légèrement basique, de 

minéralisation moyenne, présentant quelques fois une faible charge bactérienne, 

contenant peu de nitrates, dépourvue de pesticides.  

Ce profil indiquerait que la nappe est bien protégée des influences de surface. On 

restera vigilant cependant sur la question des nitrates, eu égard aux teneurs 

constatées quelques fois (11 mg/L). 

 

4.4 – La vulnérabilité, l’exposition, la protection de la ressource 

 

 La vulnérabilité qualitative 

Elle peut s’apprécier à la lumière des observations suivantes  

. la structure en couloirs de l’aquifère : c’est un plus ici puisque le projet Péroset 

se situe sur un môle du substratum molassique et non à l’aplomb du Sillon de 

l’Oudar, quoique cette localisation n’élimine pas le risque de diffusion souterrain 

par « débordement » vers les sillons 

. la disposition en strates des formations argilo-limoneuses à limono-sableuses, 

qui fait la part belle à la perméabilité horizontale 

. la protection de couverture considérée comme bonne dans le PPI, moyenne à 

médiocre dans le PPR (où se trouve le projet du Péroset), médiocre à mauvaise 

dans le PPE, étant noté que l’excavation nécessitée par la réalisation du projet de 

lycée aboutira en tout état de cause à l’élimination de cette couverture sur 1 à 2   

mètres d’épaisseur 
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. le mode d’alimentation de la nappe du Pré Bataillard : pour partie par les 

calcaires karstifiés du Jura et par l’apport des versants mais aussi par  

l’impluvium,  

. la qualité actuelle de l’eau délivrée par le champ captant est un indicateur  fiable 

du degré de vulnérabilité intrinsèque : elle montre que, malgré une occupation du 

sol potentiellement génératrice d’une atteinte à la qualité de la nappe, celle-ci ne 

présente pas de signes manifestes de contamination  

 

La conclusion sur ce point est que si le système aquifère qui alimente le champ 

captant bénéficie d’un réel degré de protection naturelle, celle-ci devra être 

complémentée par les précautions à prendre, essentiellement lors de la phase 

travaux du projet Péroset.  

  

La vulnérabilité quantitative 

Cette question ne fait pas partie de l’avis demandé au HGA, mais il n’est pas 

inintéressant de l’examiner dans le cadre de la présente mission. 

Elle revient à s’interroger sur le risque que des prélèvements opérés au droit du 

projet du Péroset influencent les niveaux et les débits au sein du champ 

captant d’une manière pénalisante pour la ressource.  

  

La conclusion sur ce point est que, en l’état actuel du projet de gare routière (on 

suppose une excavation de 2m de profondeur), l’interférence entre les 

prélèvements AEP et les prélèvements dans la fouille, même si ces derniers sont 

pris en compte à 100 % (sans les diminuer des volumes qui pourront être 

éventuellement réinjectés à l’aval) ne devrait pas se ressentir en termes 

quantitatifs pénalisant au droit du champ captant.  

Notons que pendant la phase exploitation, le porteur de projet aura à éliminer les 

masses d’eau souterraines qui auront tendance à s’accumuler contre la face amont 

des infrastructures puis à déborder de part et d’autre. 
 

L’exposition de la ressource 

En ce qui concerne le projet de Lycée au Péroset, on note que  

. la courbe + 540, qui délimite le cône d’influence du champ captant se confond 

pratiquement avec la Rue de l’Oudar qui marque la limite sud du site : dit 

autrement, le projet de la  gare routière se trouve dans le cône d’appel du champ 

captant 

. la distance du projet aux ouvrages du champ captant du Pré Bataillard est de 500 

m (soit à titre tout à fait indicatif un temps de transfert dans le milieu souterrain 

d’environ 15 mois) 
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. le danger que représentent au plan qualitatif les travaux d’excavations du projet 

de Lycée au Péroset est attribuable à la mobilisation des matières en suspension, 

des hydrocarbures. des détergents. des laitiers de ciment 

. le danger que représentent  ces travaux au plan quantitatif pourrait être  lié à la 

dérivation de venues d’eau  souterraines en dehors du périmètre d’alimentation 

des captages : on l’a vu, la profondeur de la plateforme de la gare (supposée à 2 

m) sera telle que la structure sera la plupart du temps nettement au-dessus de la 

nappe phréatique 

. il faut souligner cependant que le NPHE (le Niveau des Plus Hautes Eaux) est 

sensiblement le niveau de la base de la plateforme, ce qui qui pourrait conduire le 

cas échant à mettre en place un dispositif destiné à dissiper les sous-pressions et 

à évacuer des volumes d’eau possiblement importants. 

 

La protection de la ressource 

A l’heure actuelle, elle est assurée au plan réglementaire par les dispositions du 

permis d’aménager et les préconisations des hydrogéologues agréés, parmi ces 

derniers :  

→ le rapport géologique de Christian Gaillard, en date du 24 mars 1993 

→ le rapport hydrogéologique d’Evelyne Baptendier, en date du 20 novembre 

2017 

→ le rapport hydrogéologique d’Evelyne Baptendier en date du 2 octobre 2025 

 

 A s’en tenir au total à cette dernière référence, le site du projet de Lycée et de 

Gare routière doit s’inscrire dans le périmètre de protection rapprochée du champ 

captant de Pré Bataillard. 

Doivent être interdits dans ce périmètre : 

. les  excavation et les affouillement de plus de 4 m 

. les constructions souterraines nouvelles (préciser : les bâtiments du lycée auront 

1 m de pénétration, la plateforme de la gare 2 m par hypothèse  

. la création de retenues d’eau 

. l’infiltration des eaux de voirie 

. le dépôt, le déversement, l’épandage, le stockage par réservoir, le transport par 

canalisation d’hydrocarbures, de produits chimiques ou radioactifs  

. les rejets au milieu naturel des EU, qui sont collectées et évacuées par le réseau 

d’assainissement collectif 

. les forages de plus de 4 m (attention aux sondages de reconnaissance) 

 

 

 

 

chf
Commentaire sur le texte 
exhaure ou effet barrage
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5 – LES PRECONISATIONS DU HGA 

 

 

Les éléments qui concourent à la protection de la qualité de la ressource sont 

nombreux et le potentiel de danger paraît modéré. 

Toutefois, l’éventualité d’une connexion entre l’aquifère du site du Péroset et  

l’aquifère capté au Pré Bataillard ne peut  pas être écartée totalement, ce qui  

amène à préconiser des mesures de protection  au droit du projet. 

 

5.1 – Dans la  phase travaux 

Les terrassements  

. la terre végétale sera décapée puis mise en dépôt provisoire pour  réemploi 

ou évacuation en décharge 

. les sols sous-jacents seront terrassés en pleine masse puis mis en dépôt 

provisoire pour réemploi sur place ou évacuation en décharge. 

 

Les voies et plateformes raccordées aux chemins existants et la plateforme de 

stationnement des véhicules d’exploitation seront réalisées sur des surfaces 

stabilisées (relarguant un minimum de MES)  

 

Les mesures de prévention  

1.information du personnel des entreprises intervenantes sur la présence 

d’une ressource en eau protégée et sur les procédures opérationnelles. 

2. réalisation des travaux en période de moyennes et basses eaux de la nappe 

3. exclusion de tous travaux d’affouillement en période de précipitations   

4. contrôle et entretien quotidien des engins avec réparation immédiate de 

toute fuite détectée, en dehors de la zone des travaux 

5. exclusion de tout stockage d’hydrocarbures, d’opération de remplissage 

des réservoirs des engins, de stationnement des véhicules dans la zone des travaux 

OU organisation de ces  activités sur des plateformes techniques  

6. utilisation de graisses et lubrifiants de type alimentaire et d’huile 

hydraulique biodégradable 

7. mise en place de bennes permettant de stocker les matériaux inertes 

(déchets plastiques, bois) 

8. évacuation des matériaux extraits vers un centre d’enfouissement agréé 

9. équipement de chaque engin intervenant sur le site avec un kit 

antipollution, complété après chaque intervention 

10. dispositions prises pour éviter des départs massifs de fines (terres, 

argiles, sables) pouvant entraîner des matières en suspension en quantités trop 

chf
Commentaire sur le texte 
impact modéré

chf
Commentaire sur le texte 
le revêtement des places de stationnement sera constitué d'un matériau compacté, généralement à base de granulats (graviers, sables, poussière de roche) ou de gravier maintenu par des dalles/grilles => limiter les MES
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importantes vers l’aval : détournement des écoulements de surface vers les fossés 

de collecte, limitation des surfaces affectées par les travaux 

11. en cas d’intempéries, protection des stocks temporaires de matériaux et 

produits. 

 

Le plan d’intervention en cas de déversement accidentel  

Cela concerne les hydrocarbures ou tout autre produit lié à une fuite sur un 

flexible.  

1. arrêt immédiat de la machine et réparation sommaire immédiate de la 

fuite afin de stopper le déversement 

2. extraction de la machine du site afin de permettre sa réparation dans des 

conditions optimales de nettoyage complet avant retour sur le chantier.  

3. en fonction des substrats sous la machine, utilisation de boudins afin 

d’arrêter la propagation de la pollution 

4. récupération des liquides sur le sol à l’aide de feuilles et de coussins 

absorbants hydrophobes et renouvellement du stock des kits d’intervention 

5. décapage immédiat et évacuation par un organisme habilité vers un 

centre de traitement spécialisé des matériaux souillés et remplacement par des 

matériaux sains de même nature 

6. réalisation d’un pompage de dépollution en utilisant le piézomètre, les 

eaux pompées sont recueillies en citerne et détoxiquées dans un centre de 

traitement agréé 

7. récupération des éléments souillés dans des poubelles dédiées 

 

5.2 - Dans la phase d’exploitation  

.  se donner les moyens de détecter, de surveiller et de neutraliser la présence 

d’eaux souterraines accumulées sous la plateforme 

 

5.3 – Nécessité d’une définition précise du projet de Gare routière 

Comme cela a été indiqué, ce qui est acté dans les documents consultés, c’est le 

plan masse de la gare.  

A ceci près qu’il n’y est fait mention nulle part des caractéristiques de 

l’infrastructure et de son positionnement dans le milieu souterrain, c’est-à-dire : 

  

 . les cotes de l’excavation : profondeur, largeur, longueur  

 . les terrains rencontrés (prévisionnellement) 

 . les niveaux d’eau rencontrés 

. l’opportunité d’un pompage d’évacuation 

 . la nature du revêtement de la gare (imperméable, perméable)  

 . le dispositif de gestion des eaux pluviales 

chf
Commentaire sur le texte 
Données géotechniques
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Cette carence devra être levée pour permettre à l’Hydrogéologue agréé de se 

prononcer définitivement sur le projet de Gare routière du Péroset. 

 

                               

6 – LES CONCLUSIONS DE L’HYDROGEOLOGUE AGREE 

 

 

L’Agence Régionale de Santé a demandé un avis hydrogéologique sur la 

compatibilité du programme de  construction d’une gare routière, connectée au 

futur Lycée de Gex, avec la protection du champ captant de Pré Bataillard. 

Le potentiel de dangers de ce programme réside dans le fait de terrassements qui 

vont se réaliser au-dessus de la nappe superficielle alimentée par les pluies et 

possiblement en communication avec la nappe profonde et qui risquent de 

provoquer la mobilisation dans le milieu de produits indésirables (matières en 

suspension, hydrocarbures, détergents, laitiers de ciment). 

 

Or, à l’heure actuelle, la structure à mettre en place n’est définie que pour la partie 

aérienne et on ignore tout des caractéristiques de la partie souterraine : cette 

carence interdit de répondre à la question posée.  

Dans l’attente d’une définition complète du projet, on est amené à proposer une 

modification de la mission de l’Hydrogéologue agréé : pour l’heure elle doit se 

borner à dire quelles sont les conditions à mettre en place pour que le projet de 

Gare routière soit compatible avec la préservation de la ressource en eau de Pré 

Bataillard. 

C’est ce qui a été fait dans la partie 5 du présent rapport . 

 

Caluire le 15 octobre 2025 

                       M. TIRAT 

      Hydrogéologue agréé 

   pour le département de l’Ain 

                
  




